
SPC
rigid moduláris padló  
SPC maggal

	DOMINO SPC ACOUSTIC

	DOMINO SPC COMPACT

	PLANKIT SPC COMPACT
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SPC
RIGID MODULÁRIS PADLÓ SPC MAGGAL

SPC

Domino SPC 
Acoustic

Domino SPC 
Compact

PlankIt SPC 
Compact

FELÉPÍTÉS FELÉPÍTÉS FELÉPÍTÉS
 iGUARD PUR felületkezelés
 Transzparens koptatóréteg
 Dizájn fólia
 SPC mag i4F klikk rendszerrel
 IXPE hátoldali habréteg

 iGUARD PUR felületkezelés
 Transzparens koptatóréteg
 Dizájn fólia
 SPC mag i4F klikk rendszerrel

 iGUARD PUR felületkezelés
 Transzparens koptatóréteg
 Dizájn fólia
 SPC mag i4F klikk rendszerrel

i4F DROP-LOCK KLIKK RENDSZER
• 30%-kal gyorsabb lerakás
• Stabil záróerő
• Speciális eszközök nélkül illeszthető
• Könnyen szétszedhető
• Nyikorgásmentes
• Bizonyított teljesítmény

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Lakások | Kiskereskedelem | Vendéglátás | Irodák 

4.0+1
mm

VASTAGSÁG

0.40
mm

KOPTATÓRÉTEG

VASTAGSÁG

EURÓPAI 
BESOROLÁS

23 32 41

4.0
mm

VASTAGSÁG

0.40
mm

KOPTATÓRÉTEG

VASTAGSÁG

EURÓPAI 
BESOROLÁS

23 32 41

5.0
mm

VASTAGSÁG

0.55
mm

KOPTATÓRÉTEG

VASTAGSÁG

EURÓPAI 
BESOROLÁS

33 42

MŰSZAKI ADATOK
LEÍRÁS			   |	 Domino SPC	 |	 Domino SPC	 |	 PlankIT SPC 
			   |	 Acoustic	 |	 Compact	 |	 Compact

Felépítés	 |		  |	 Rigid moduláris padló SPC maggal

Méret	 |	 EN ISO 24341	 |	 180×1250 mm	 |	 180×1250 mm	 |	 180×1250 mm

Méret	 |	 EN ISO 24341	 |	 310 x 620 mm	 |	 310 x 620 mm	 |	 310 x 620 mm

Vastagság	 |	 EN ISO 24346	 |	 4.0+1 mm	 |	 4.0 mm	 |	 5.0 mm

Koptatóréteg vastagság	 |	 EN ISO 24340	 |	 0.40 mm	 |	 0.40 mm	 |	 0.55 mm

IXPE habréteg vastagság	 |	 EN ISO 24340	 |	 1.0 mm	 |	 -	 |	 -

Súly	 |	 EN ISO 23997	 |	 7.8 kg/m²	 |	 7.5 kg/m²	 |	 9.3 kg/m²

BESOROLÁS

Európai besorolás	 |	 EN 685	 |	 osztály: 23/32/41	 |	 osztály: 23/32/41	 |	 osztály: 33/42	

TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	 |	 EN 660-1	 |	 T	 |	 T	 |	 T

Maradó benyomódás	 |	 EN ISO 24343	 |	 max. 0.1 mm	 |	 max. 0.1 mm	 |	 max. 0.1 mm

Méretstabilitás	 |	 EN ISO 23999	 |	 max. 0.25 %	 |	 max. 0.25 %	 |	 max. 0.25 %

Kopási ellenállás IP pont (A módszer)	 |	 EN 13329	 |	 min. 1200 ciklus	 |	 min. 1200 ciklus	 |	 min. 2000 ciklus

Tűzállóság	 |	 EN 13501-1	 |	 osztály: Bfl-s1	 |	 osztály: Bfl-s1	 |	 osztály: Bfl-s1

Csúszási ellenállás	 |	 DIN 51130	 |	 R10	 |	 R10	 |	 R10

	 |	 EN 13893	 |	 osztály: DS	 |	 osztály: DS	 |	 osztály: DS

Akusztikai tulajdonság	 |	 EN ISO 717-2	 |	 21 dB	 |	 -	 |	 -

Vegyszerállóság	 |	 EN ISO 26987	 |	 	 |	 	 |	

Színtartósság	 |	 EN 20105 B02	 |	 fokozat: 6	 |	 fokozat: 6	 |	 fokozat: 6

Felületkezelés	 |		  |	 iGuard PUR Surface	

PCP tartalom	 |	 EN 12673 	 |	 nem tartalmaz

Formaldehid kibocsátás	 |	 ENV 717-1	 |	 E1 (nincs kibocsátás)

VOC	 | ISO 16000	 |	 	 |	 	 |	

Garancia	 | Közületi	 |	 5 év	 |	 5 év	 |	 10 év

	 | Lakossági	 |	 10 év	 |	 10 év	 |	 10 év

72 73

KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK
Egyszerű a felújítás | ideális gyerekek és házi kedvencek számára | 100%-ban vízálló 
kiváló mérettartású | könnyen takarítható | alacsony maradó benyomódás



OLENA	

LANNISTER	

WALDER	

BOLTON	

MALISTER	

Wood
SPC

DAVOS	 TARGARYEN	 TULLY	

50
%
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PlankIt SPC

2.25 m²
10 db

menny/doboz
Domino SPC

2.7 m²
12 db

DAVOS



ELERIA	

SANSA	

DROGO	 BRONN	

REED	

Wood
SPC

JOFFREY	

DOREAH	

50
%
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menny/doboz
PlankIt SPC

2.25 m²
10 db

menny/doboz
Domino SPC

2.7 m²
12 db

REED



LUWIN ROYCE

HODORMYRCELLA

Stone
SPC

50
%
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~ 1.9 m²
10 db

LUWIN


